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MOTOR
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Platino

Terminales

Ventiladores Baleros

Tapa para Motor

Microswitch SIEMENS
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Centrífugos

Perfiles fabricados partiendo de dif-
erentes materiales. Estos pueden ser
Film Poliéster, TRIPLEX F-20.08
(DMD), THERNOMID 14.20 (NMN), El
proced- imiento especial de
fabricación las hace prácticamente
indeformables permitiendo de esta
forma su manip- ulación, corte y
almacenaje

Perfil en forma de semicírculo elab-
orado mediante proceso de inyección
de un plástico técnico compuesto a
base de Zytel® y fibra de vidrio que le
confiere buena resistencia mecánica,
térmica y dieléctrica. Nula absorción
de agua. Es flexible, no se rompe, se
introducen fácilmente y con total se-
guridad.

Cuña de Madera Cuña cierre de Motor
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Tapa para Capacitor

Capacitores de Arranque

Capacitor de trabajo
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Pieza elaborada mediante inyección precisa de un compuesto a base de plástico técnico Zytel®, los modelos 9024
y 9024C el compuesto de Zytel® está reforzado con fibra de vidrio. Son ligeros, no necesitan balancearse y pueden
trabajar hasta 180°C con una temperatura de reblandecimiento de 222°C. Su diseño se basa en conseguir una
mejor refrigeración de los motores.

Ventilador de Alta Temperatura




