FICHA TECNICA

Empaque y Aimacenaje

Para asegurar el correcto funcionamiento del variedad de pruebas a nuestros materiales en
Form-Val en las éareas criticas del base a estandares internacionales y utilizando
Transformador, WEIDMANN procesa laboratorios y equipos de primer nivel con
cuidadosamente su empaque y embarque de tal personal altamente capacitado y comprometido.
manera que se garantice el arribo en perfectas Los valores tipicos de pruebas del Form-Val se
condiciones, la utilizacion de la envoltura muestran en la siguiente Tabla:

plastica ayudara también a mantener el material
seco, libre de polvo y protegido contra danos
fisicos durante el tiempo que permanezca en el
almaceén.

El cartén Form-Val se maneja en hojas y en una
sola dimension de 1245 mm x 1651 mm y se
embarca con la cantidad requerida por cada
cliente en pesos que van desde los 200 Kg y
hasta los 1500 Kg por tarima.

Pruebas

Para garantizar el mas alto nivel de calidad en
todos los productos WEIDMANN realizamos una

Espesor Nominal (mm)

Propiedad Unidades Direcciéon® 0.8 1.6 2.4 3.2
Densidad glem?® 09-1.05 0.85-1.00 0.80-0.95
Contenido de Humedad Y% 8.0 Max
Resistencia a la Tensién (kgf/mm?) kgf/mm? MD 5 Min

CMD 3.5 Min
Elongacién % MD 3.5 Min

CMD 4.5 Max 5.0 Max
Resistencia a la Flexion kgf/mm? MD - - - -

CMD - - - -
Encogimiento en aire % Espesor 4 Max

MD 0.7 Max

CMD 1.0 Max
Compresibilidad (300kgf/cm?) % 15 Max 18 Max 20 Max
Impregnacén en aceite % 20 Min
Contenido de cenizas % 1.0 Max
Rigidez dieléctrica en aceite (minima) 60 Hz ~ Kv/imm 30 24 21 19
Resistencia al impulso Kv/mm 70
Factor de disipacién (50C) % 0.4 Max
Constante dieléctrica (25C) 3.9 Max
Resistividad volumétrica Xem 3.0 x 1076 Min

*MD - Direccén de maquina CMD - Direccion perpendicular a la maquina
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